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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializatd nr. 3 "Protectii la foc, termotehnicd, acusticd, protectii hidrofuge si invelitori” din
INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, analizdnd documentatia de solicitare de prelungire
de agrement tehnic prezentald de S.C. SETICO S.R.L. Timisoara si inregistratd cu nr. 9300 din
23.12.2019, referitoare la produsul ,,SOLUTIE IGNIFUGA DE INTERIOR PENTRU LEMN -
SETISTOP-INC” realizat de firma S.C. SETICO S.R.L. Timisoara, elaboreazd prezentul Agrement
Tehnic nr. 001SC-03/363-2020, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului
de referintd, toate valabile la aceastd datd.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succintd

Solutia ignifugd de interior pentru lemn —
SETISTOP-INC produsd de catre S.C. SETICO
S.R.L. Timisoara, se prezintd sub formd de
produs solid cristalin de culoarea alba spre gri
deschis, pe bazd de fosfati de amoniu, calciu,
carbodiamidd, poliborati alcalini si acid boric.
Solutia apoasd rezultatd din dizolvarea
produsului  cristalin SETISTOP-INC in apd
(concentratia recomandaid este de 22%)
aplicatd pe suprafata lemnului nu modificd
culoarea acestuia. Pelicula solidd obfinutd prin
aplicarea solutiei ignifuge SETISTOP-INC
ingreuneazd aprinderea, reduce viteza de
ardere si de propagare a flacdrilor la suprafata
materialelor protejate.

Se comercializeazd ambalatd in géleti din

material plastic (PE) cu capacitate de 2,5 sau
10 kg respectiv la cererea clientului.

1.2 Identificarea produselor

Fiecare ambalaj de solutie ignifugd are eticheta
autoadezivd pe care se specificd, in limba
romanda.

- denumirea comerciald a produsului;

- denumirea producdtorului;

- consumul specific mediu;

- instructiuni de utilizare;

- instructiuni de depozitare;

- indicalii cu referire la modul de transport;

- atenfiondri riscuri;

- termen de valabilitate;

- masa netd,

- data fabricatiei.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Produsul “Solutie ignifugd de interior pentru
lemn — SETISTOP-INC” se utilizeazd pentru
prolectia ignifugd, de suprafatd, a elementelor
si  structurilor din  lemn de brad brut
(nerindeluit), cu grosimea minimd de 25 mm si
densitatea minimd de 420 kg/m’, aflate la
interiorul constructiilor.

Produsul se aplicd pe baza unui proiect de
lucrari de ignifugare intocmit cu respectarea
Legii 10/1995, republicatd privind calitatea in
construcfii si a reglementdrilor tehnice in
vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii

Produsul indeplineste cerintele fundamentale -
din Legea nr. 10/1995, republicatd,  privind
calitatea in constructii, in ceea ce priveigéte".:f
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Rezistentd mecanicd si stabilitate

Solutia ignifugd de interior pentru lemn —
SETISTOP-INC nu influenteazd rezistenta §i
stabilitatea generald a constructiilor la care se
utilizeazad.

Securitate la incendiu

Produsele de lemn ignifugate cu solutia

ignifugd — SETISTOP-INC se incadreazd in

clasa de reactie la foc D-s2, d0 (C3), conform

SR EN 13501-1+A1/2010/C91/2014, Raport

de clasificare pentru reactia la foc nr. 15.047

din 26.05.2015 emis de cdtre CENTRUL

NATIONAL  PENTRU SECURITATE LA

INCENDIU  SI  PROTECTIE  CIVILA

Bucuresti, clasificare valabild pentru: lemn de

/— brad brut (nerindeluit), cu grosimea minimd
~de 25 mm, densitate epruvete: 430 kg/m’,

consum specific mediu raportat la produsul
solid cristalizat: 95 g/m? cu aplicare prin
pulverizare in 2 straturi,

3
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Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor

In conditii normale de utilizare produsul nu
prezintd riscuri semnificative pentru sandtatea
populafiei in conformitate cu legislafia in
vigoare §i nu polueazd mediul.

Pentru a evita riscul asupra sdndtdtii
populatiei, produsul Solutia ignifugd de
interior pentru lemn — SETISTOP-INC”, trebuie
sd respecte reglementdrile legislative in vigoare
privind concentratia substantelor nocive, §i
anume:

- HG. Nr.668/2017 privind stabilirea conditiilor
pentru  comercializarea produselor pentru
constructii, Capitol I, Secfiunea a 3-a:
Comercializarea produselor pentru constructii
care fac obiectul unui agrement tehnic in
constructii, art.15.

- REACH (CE) nr 1907/2006 - Regulamentul
Parlamentului  si al Consiliului European
privind inregistrarea, evaluarea si autorizarea
substantelor chimice si restrictiile aplicabile
acestor substante. Anexa XVII- restrictii la
producerea, introducerea pe piatd si utilizarea
anumitor substante, preparate §i articole
periculoase;

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 — privind
clasificarea,  etichetarea  §i  ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare §i
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a
R(CE)nr. 1907/2006;

- Conform ordinul nr. 910/1657/99/2016.
Art. IL. De la intrarea in vigoare a prezentului
ordin, in intreg cuprinsul Ordinului ministrului
sandtdtii, al ministrului mediului si padurilor si
al presedintelui Autoritdfii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.
10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii
de avizare a produselor biocide care sunt
plasate pe piaid pe teritoriul Romdaniei,
sintagma "plasarea pe piatd"” se inlocuieste cu
sintagma "punerea la dispozitie pe piafa”.

- Se vor respecta normele de securitate §i
sdndtate in  muncd cuprinse in Legea
nr.319/2006, cu completarile si modificarile
ulterioare, normele pentru situatii de urgentd in
vigoare.

- Regulamentul (UE) NR. 528/2012 _al

Parlamentului European si al Consiliului.- - ..

privind punerea la dispozitie pe piatd S$i
utilizarea produselor biocide; 5
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- HG.nr.617/2014 - Hotdrdrea nr. 617/2014
privind stabilirea cadrului institufional si a
unor mdasuri pentru punerea in aplicare a
Regulamentului  (UE) nr.  528/2012 al
Parlamentului European si al Consiliului din 22
mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piafd
si utilizarea produselor biocide;

- Ordinul  nr. 910/1657/99/2016 pentru
modificarea  §i  completarea  Ordinului
ministrului sanatatii, al ministrului mediului §i
padurilor si  al presedintelui  Autoritdii
Nationale  Sanitare Veterinare §i  pentru
Siguranta  Alimentelor nr. 10/368/11/2010
privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe piafd pe
teritoriul Romdniei (in vigoare de la
07.09.2016). Art. II. De la intrarea in vigoare a
prezentului ordin, in intreg cuprinsul Ordinului
ministrului sandtdtii, al ministrului mediului §i
pdadurilor §i  al presedintelui  Autoritdii
Nationale Sanitare Veterinare §i  pentru
Siguranta  Alimentelor nr. 10/368/11/2010
privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe piatd pe
teritoriul Romdniei, sintagma "plasarea pe
piata" se inlocuieste cu sintagma "punerea la
dispozitie pe piaid”.

In general, trebuie sd se tind cont de:

- Instructiunile de utilizare ale producdtorului;

- De simbolurile de pericol si indicafiile de
pericol (fraze de pericol — H si fraze de
precautie — P), conform R (CE) 1272/2008
(CLP);

- Semne de avertizare; limita de temperaturd;

- Continutul de COV, conform HG. nr.735/2006
privind limitarea emisiilor de compusi organici
volatili datorate utilizarii solventilor organici in
anumite vopsele, lacuri §i in produsele de
refinisare a suprafetelor vehiculelor,

- HG nr.1197/2011 pentru modificarea §i
completarea Hotardrii Guvernului nr. 735/2006
privind limitarea emisiilor de compusi organici
volatili datorate utilizdrii solventilor organici in
anumite vopsele, lacuri si in produsele de
refinisare a suprafefelor vehiculelor.

- Legea nr. 360/2003, republicatd in 2014 —
privind regimul substantelor si preparatelor
chimice.

- HG. nr.526/2018 pentru aprobarea Planului
national de actiune la radon, publicat in M.
Oficial al Romdniei si in vigoare de la
23.04.2018.
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- Se vor respecta normele de securitate si
sdndtate In  muncd cuprinse in Legea
nr.319/2006, cu completarile si modificarile
ulterioare, normele pentru situatii de urgenid in
vigoare.

Deseurile rezultate sunt reciclabile, astfel incat
se asigurd protectia mediului.

Siguranta si accesibilitate in exploatare
Produsul pus in operd nu prezinid pericol de
accidentare pentru persoane.

Protectie impotriva zgomotului

Produsul nu influenfeazd aceastd cerinfd.
Economie de energie si izolare termicd
Produsul nu influenteazd aceastd cerinfd.
Utilizare sustenabilid a resurselor naturale
Constructiile la care se aplicd produsul se
proiecteazd, se executd §i se demoleazd, asitfel
incdt utilizarea resurselor naturale este
sustenabild si asigurd in special urmdtoarele:

a) dupd demolare, materialele si produsele
componente elementelor de constructie se pot
reutiliza sau/si recicla,

b) durabilitatea lucrarilor de ignifugare cu
acest produs se estimeazd la min. 5 de ani;

¢) materiile prime utilizate la fabricarea
produsului sunt compatibile cu mediul (a se
vedea cap Igiend, sdndtate si  mediu
inconjurdior).

2.2.2 Durabilitatea si intrefinerea

In conditiile unei puneri in operd corespunzéto-
re  recomandarilor  fabricantului,  acesta
estimeazd o eficien{d a ignifugdrii pe o
perioadd de 5 ani a suprafefelor ignifugate
neprotejate. Termenul de valabilitate al lucrdrii
pentru suprafetele protejate (de ex. cu folii,
izolatii, rigips, etc.) conferitd de cdtre
producdtor este nelimitat.

Perioada de garantie a produsului pdstrat in
ambalajul original, sigilat, la temperaturi
cuprinse intre -15°C - +40"C, este de 2 ani de
la data fabricatiei.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricarea produsului se face de cdtre firma
S.C. SETICO S.R.L. Timisoara, pe linii
tehnologice  performante,  care  asigurd
mentinerea constantei calitdtii produsului.
Producatorul  realizeazd controlul  calitdtii
produselor in urmdtoarele faze:

- Controlul materiilor prime se efectueazd la =~

recepfie, pe baza documentelor furnizorilor,

- Controlul interfazic de fabricare: verificarea =
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&

tehnologice de fabricatie si verificarea pe flux,

- Controlul produsului finit: verificarea calitdtii
produselor se realizeazd prin verificdri de lot si
prin verificdri periodice, conditiile tehnice fiind
garantate de producdtor pentru toate livrdrile.
Producdtorul S.C. SETICO S.R.L. Timisoara
are implementat un sistem de management al
calitatii, conform EN ISO 9001:2015. Sistemul
este certificat de cdtre TUV AUSTRIA CERT
GMBH, valabil pédna la 03.04.2022.

Controlul extern al produselor se asigurd de un
laborator de specialitate, neutru, autorizat.
2.2.4. Punerea in operdi

Produsul se pune in opera fard dificultdyi
particulare intr-o lucrare de precizie normald,
de cdtre personal calificat in astfel de lucrdri,
in  condifiile  respectdrii  prevederilor
corespunzdtoare din detaliile de execufie din
proiecte,  instrucfiunile  tehnice  aferente
domeniului §i din instructiunile de punere in
operd date de producdtor.

Lucrdrile de ignifugare se realizeazd numai de
persoane specializate, instruite §i alestate de
cdtre organele in drept.

Punerea in operd se face conform STAS 9302/4-
88  «Protectia  lemnului.  Tratamente de
suprafaid. Prescriptii tehnice» , respectandu-se
totodatd prevederile Normativului C 58-1996
«Siguranfa la foc. Norme tehnice pentru
ignifugarea  materialelor  §i  produselor
combustibile din lemn si textile utilizate in
constructiin, precum §i instructiunile de
utilizare emise de producdtor, care insofesc
fiecare lot de produs livrat.

Conditii de aplicare:

- temperatura de lucru : minim + 5°C;

- umiditatea suportului lemnos inainte de
ignifugarea de suprafatd : maxim 18% ;

- umiditatea aerului in timpul tratamentului
suprafetei lemnoase : maxim 70%.

Pregatirea stratului suport:

Suprafefele din lemn vor fi uscate, curate,
lipsite de praf si alte depuneri. In cazul unor
depuneri anterioare (vopsea, lac, ignifugant
exfoliat, etc.) acestea vor fi curdiate prin
procedee mecanice (perii manuale, perii
rotative sau disc abraziv).

Aplicarea solutiei ignifuge de suprafatd se face
numai - dupd  prelucrarea  definitivai  a
ementelor ' de constructie, nefiind admise
lterior prelucrdri care sd indepdrteze stratul

»
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ignifug de suprafatd nici aplicarea ulterioard
de produse de finisaj.

Punerea in operd:

Punerea in operd a solutiei ignifuge poate fi
realizata atdt asupra produselor/elementelor
inainte de montare, cdt si asupra constructiei
deja existente, pe suporturi din: de brad brut
(nerindeluit), cu grosimea minimd de 25 mm si
densitatea minimd de 420 kg/m’, aflate la
interiorul construciilor.,

Aplicarea  produsului  se realizeazd prin
pulverizare in doud straturi succesive, dupd
dizolvarea produsului cristalin in apd, la o
concentratie de 22% cu ajutorul unui mixer cu
turatie ridicatd, atasate unei bormasine
electrice. Intervalul de timp intre cele doud
Straturi succesive este de 24 ore.

Consumul specific mediu raportat la produsul
solid cristalizat este de 95 g/m’ pentru 2
straturi. Acesta se dizolvd in apd rezultind o
solutie de concentratie 22%, adicd 432 g solutie
apoasd. Aceasta se aplicd in doud straturi
succesive pe suprafata suportului din lemn de
brad. Consumurile medii pe fiecare strat sunt:
Stratul 1: 57 g/m’ substantd solidid sau 259
g/m’ solutie apoasd ¢ = 22%, adicd 60% din
cantitatea totald,

-Stratul 2: 38 g/m’ substantd solidi sau 173 g/
m’ solufie apoasd ¢ = 22%; adicd 40% din
cantitatea totald.

Consumul specific raportat include si pierderile
tehnologice survenite in cursul operafiunii de
aplicare pe suprafata suportului.

Se evitd stropirea suprafefelor vitroase de tip
sticld (geamuri, parbrize auto, etc.) si ceramicd
(tigld, gresie, faiantd, etc.) intrucdt acestea se
pdteazd si nu mai pot fi curdtate.

Mdsuri de protectia muncii:

Conform fiselor cu date de sigurantd, editate de
fabricant, solutia are caracter alcalin, usor
iritant,  astfel se recomandd purtarea
echipamentului caracteristic de protectie a
muncii la lucrdrile de vopsitorie (ochelari si
mdnusi de protectie, mascd respiratorie) pentru
evitarea contactului direct cu pielea si cu ochii.
In cazul contactului direct, ochii sau/si pielea se
spald cu apd curatd abundentd.

Se evitd deversarea solutiei ignifuge pe sol siin

canalizarea menajerd.

Pentru protectia personald a lucrarorzlor

trebuie respectate cerinfele in conform;zate cu
normele metodologice de aplicare a legisiatiei,

Agrementul Tehnic nr. 001SC-03/363-2020

securitdlii §i sandidfii in muncd, conform Legii
nr. 319/2006 si HG nr.955/2010 pentru
modificarea  si  completarea  Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii muncii nr.319/2006 si HG 985/2012
“Norme metodologice de aplicare a legislatiei
Securitatii si sanatatii in munca” §i de Legea
nr.211/2011 privind regimul deseurilor.
Deseurile se vor depozita conform HG
621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de  ambalaje, completata  si
modificata cu HG 247/201 1.

Pentru a reduce vriscul asupra sandtdfii
populatiei, trebuie sd se respecte instructiunile
din fisa tehnicd a poduselor, instructiunile
producdtorului si de prevederile wrmdtoarelor
acte normative:

- Ord. MS.nr.119/2014 — Normele de igiend si
sandtate publicd privind mediul de viatd al
populatiei , art. 19. alin.(l): “materialele
folosite in constructia, finisarea si dotarea
locuintelor se aleg asifel incdt sd nu polueze
aerul interior si sd asigure izolarea
higrotermicd §i acusticd corespunzdtoare.”

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului
inconjurdtor si STAS nr.12.574/87 — privind
concentratiile  maxime  admisibile  ale
substantelor poluante din atmosferd - Aer in
zonele protejate.

- Legea nr.211/2011 — privind regimul de
depozitare a deseurilor.

Pentru a preveni accidentele de muncd §i a
limita consecinfele lor, trebuie sd se respecte
instructiunile din manualul de utilizare a
produsului.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

Solutia ignifuga - SETISTOP-INC este
realizatd in scopul ignifugarii suprafetelor
confectionate din lemn de brad ce se afld in
interiorul constructiilor.

Executarea lucrdrilor de ignifugare se face in
conformitate cu recomanddrile producdtorului
cu respectarea prescriptiilor din

urmdtoarele reglementdri tehnice:

- STAS 9302/4-88  “Protectia lemnului.
Tratamente de suprafata. Prescriptii tehnice”,

- P 118-99 ., Normativ de sigurantd la foc a
constructiilor”.

2.3.2. Conditii de fabricare

Produsul se realizeazd conform procesului
tehnologic propriu al producdtorului S.C.
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SETICO S.R.L. Timisoara. Acesta asigurd
conditiile de mentinere al constantei calitdfii
produsului realizat.

Producdtorul efectueazd controlul calitdtii in
procesul de fabricatie si al produselor finite.

Se executd anual un control extern al
produselor la un laborator de specialitate,
neutru, autorizal.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare solufia ignifuga este insofitd de
declaratia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acesta, conform
standardelor:

SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 *“Evaluarea
conformitdtii. Declaratia de conformitate datd
de furnizor. Partea 1. Cerinte generale” si
SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 “Evaluarea
conformitdfii. Declaratia de conformitate datd
de furnizor. Partea 2: Documentatie suport” §i
de instructiunile de transport, manipulare §i
depozitare, in limba romdnd.

Produsul se (ransportd in ambalaje din
material plastic in mijloace auto sau CF
acoperite.

Depozitarea produsului se face in spatii inchise
si uscate conform precizarilor producdtorului.
Pentru  depozitarea  de  lungd  duratd
producdtorul  precizeazd  condifiile  de
depozitare (temperaturd, umiditate etc.).

2.3.4. Conditii de punere in operd

Punerea in operd se face de cdire persoane
autorizate la Centrul National pentru Securitate
la Incendiv si Protectie Civila, in baza
”Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueazd lucrdari in  domeniul apdrdrii
impotriva incendiilor”, aprobatd cu Ordinul
ministrului  administratiei §i internelor nr.
87/2010, cu modificarile si  compleidrile
ulterioare.

La punerea in operd se respectd prevederile din
instrucfiunile  tehnice  de  execufie ale
producdtorului si din urmdtoarele reglementdri
tehnice: C 58-1996 “Siguranta la foc. Norme
tehnice pentru ignifugarea materialelor §i
produselor combustibile din lemn g§i fextile
utilizate in  construcfii”, STAS 9302/4-88
"Protectia lemnului. Tratamente de suprafatd.

3

Prescriptii tehnice ”.

Se respectd normele de tehnica securildfii
muncii  specifice lucrdrilor de ignifugare,
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955/2010 pentru modificarea si completarea
Normelor  metodologice de aplicare a
prevederilor  Legii  securitatii ~ muncii
nr.319/2006 si  HG  985/2012  “Norme
metodologice de aplicare a legislatiei
securitatii si sanatatii in munca".

Verificarea eficacitdtii lucrdrilor de ignifugare
se realizeazd conform cerintelor SR 652: 2009
“Lemn, placaj, pldci de agchii de lemn, pldci de

fibre de lemn. Determinarea eficacitdtii

ignifugdrii” de cdtre laboratoare de incercdri
la foc autorizate.

Deasemenea se respectd prevederile C 300-94
., Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor
pe durata execultdrii lucrdrilor de construcii si
instalatii aferente”.

Receptia lucrdrilor se efectueazd in conformita-
te cu prevederile normativului C 56-85
. Normativ  pentru verificarea calitdfii i
receptia lucrdrilor de constructii §i instalafii
aferente”.

Concluzii

Aprecierea globali: Folosirea
produsului in domeniile de utilizare acceptate
este apreciatd favorabil, in conditiile specifice
din Romdnia, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii

* Calitatea produsului si metoda de fabricare,
au fost examinate §i gdsite corespunzdtoare
si trebuie mentinute la acest standard pe
toata durata de valabilitate a acestui
agrement.

*  Oriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglementdri tehnice,
irebuie avul in vedere cd aceste acte erau in
vigoare la data eliberarii acestui agrement.

»  Acorddnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implicd
in prezenia si/sau absenia drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
intrefine produsul.

—® . Qrice recomandare referitoare la folosirea

—in f”condi;ii de siguranfd a acestui produs
care este confinutd sau se referd la acest
agrement lehnic, reprezintd cerinfe minime
necesare la punerea sa in operd.
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INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca raspunde de exactitatea datelor
inscrise in  Agrementul Tehnic si  de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu ii
absolva pe furnizori §i / sau pe utilizatori de
responsabilitdfile ce le revin conform
reglementdrilor legale in vigoare.

Verificarea  mentinerii  aptitudinii  de
utilizare a produsului va fi realizatd
conform programului stabilit de cdtre INCD
URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca
(anual se determind eficacitatea ignifugdrii;

Agrement tehnic anterior
0015C-03/331-2017

24.03.2023
Prelungirea  valabilitafii  sau  revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie solicitatd
cu cel pufin trei luni inainte de data
expirdrii. In cazul neprelungirii valabilitdyii,

rezultatele vor fi prezentate in rapoarte de
incercdri ).

*  Actiunile cuprinse in program §i modul lor
de realizare vor respecta actele normative §i
reglementdrile tehnice in vigoare.

» INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii de rezultatul
verificarilor iar dacd acestea nu dovedesc
mentinerea aptitudinii de utilizare, va
solicita  CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.

v Suspendarea se declanseazd si in cazul
constatarii  prin  controale, de cdtre
organisme  abilitate, a  nerespectdrii
mentinerii  constante a condifiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

» [n cazul in care titularul de agrement tehnic FE P A
nu se conformeazd acestor prevederi, se va |2 \
declansa procedura de refragere a oY
agrementului tehnic.

agrementul tehnic se anuleazd de la sine.

Pentru grupa specializati nr. 3

" DIRECTOR
" INCD URBAN-INCERC
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

3. Remarci complementare ale grupei specializate

- Prezentul agrement tehnic este o prelungire a agrementului AT 001SC-03/331-2017.

- Solutia ignifugd de interior pentru lemn — "SETISTOP-INCeste conceputd ca o variantd a
produsului SETISTOP-S (tipul incolor - INC) produs fabricat pe baza unui brevet de inventie
("SOLUTIE IGNIFUGA, FUNGICIDA SI INSECTICIDA, CU PROPRIETATI CRIOSCOPICE,
PENTRU TRATAREA LEMNULUIL, 81 PROCEDEU PENTRU OBTINEREA ACESTEIA”) conceput si
realizat de cdtre cercetdiorii firmei S.C. SETICO S.R.L. Timisoara, Romdnia incd din anul 2008,
brevetul de inventie fiind publicat in anul 2013.

- Caracteristicile produsului corespund criteriilor de admisibilitate ale producdtorului, respectiv
reglementdrilor specifice lucrdrilor de ignifugare confirmate de rezultatele incercdrilor efectuate de
catre laboratoarele: INCERC Sucursala Cluj-Napoca, respectiv de catre Laboratorul de incercdri la
foc al CENTRULUI NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA

Bucuresti.
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- In perioada de valabilitate a agrementului tehnic (2017-2020), solufia ignifugd SETISTOP-INC a fost
utilizatd la o serie de obiective de constructii, dintre care se mentioneazd: Biserica din lemn “Cuvioasa
Parascheva”- Vartop, sat. Candesti Vale, com. Candesti, jud. Dambovita — lucrare executatd de S.C.
ARMOREX S.R.L., Biserica din lemn “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”- Urlati, str. Jercalai, nr.1,
Jud. Prahova — lucrare executatd de S.C. ARMOREX S.R.L., Primaria Vadu Izei, jud. Maramures -
lucrare executatd de S.C. ARMOREX S.R.L., etc.

- Referintele date de utilizatorii produsului, S.C. ARMOREX S.R.L. Sighetu Marmatiei, S.C. SEBI
MARC S.R.L. Sighetu Marmatiei, S.C. TAINA LEMNULUI S.R.L. Ocna Sugatag (anexate in Dosarul
Tehnic al agrementului), apreciazd calitatea §i buna comportare in exploatare a solutiei ignifuge
SETISTOP-INC, produs de firma S.C. SETICO S.R.L. Timisoara.

- Rezultatele incercdrilor in vederea determindrii eficacitatii ignifugdrii lucrdrilor efectuate de
persoanele si firmele autorizate pentru acest tip de lucrdri, confirmd calitatea produsului.

- Titularul are obligatia de a comercializa produsul numai insofit de Declaratia de Conformitate cu
agrementul tehnic elaborat pentru acesta, care va conjine §i datele necesare peniru identificarea
produsului: denumire, fabricd, data si numdarul lotului, simbolul controlorului de calitate.

- Punerea in operd se va face conform recomanddrilor date de producdtor si reglementarilor in vigoare
privind prepararea §i punerea in operd si numai in domeniile de utilizare acceptate.

- Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia, are obligatia de a wrmdri
comportarea in exploatare a produsului, printr-un institut de specialitate, pe cheltuiala proprie, pentru
acumularea de date necesare prelungirii valabilitatii agrementului tehnic.

- Producdtorul are obligatia de a efectua incercdrile pe produs conform legislatiei in vigoare.

SINTEZA INCERCARILOR DE LABORATOR

Tabel 1
CARACTERISTICA/ UM REZULTATE CONDITII DE LABORA-

NORMA DE INCERCARE OBTINUTE ADMISIBILITATE TORUL

Aspect solutie apoasd concentratie 22%/ - Suspensie apoasd, culoare | Suspensie apoasd, culoare
vizual incolor - gri deschis incolor - gri deschis
Densitate / 3

SR EN ISO 2811-1:2011 glom ki L00=0.10 INCERC

Continutul de substanfe nevolatile / o 203 Sucursala
SR EN ISO 3251:2008 ! : i Cluj-
23,8 Napoca
Determinarea eficacitdtii ignifugdrii / p (brad, grosime 26 mm, )
SR 652: 2009 % pulverizare in 2 straturi LRl
succesive, interval de 24 ore)
Clasa de reactie la foc / CNSIPC
SR EN 13501-1+A41/2010/C91/2014 dlasd DR di(ed) ] Bucuresti

Grupa specializatd nr. 3 din INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, isi insuseste rezultatele
incercarilor (Rapoartele de incercare nr. 43812/20.05.2015, 43813/21.05.2015; Raport de Clasificare
pentru reactia la foc nr. 15.047 din 26.05.2015) efectuate de cdtre laboratorul de incercdri la foc al
Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civild Bucuresti.
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4. Anexe

CARACTERISTICI TEHNICE CONFORM FISEI DE PRODUS

Caracteristica SOLUTIE IGNIFUGA DE INTERIOR
PENTRU LEMN - SETISTOP-INC
Aspect material uscat Substan{d cristalind de culoare alba - slab gri,
granule | — 3 mm

Densitate in vrac (kg/l) 0,85— 090

pH (solutie 22%) 85-829

Substante insolubile in apd (%) Max. 0,5

Consum specific (g/m’) — 2 straturi -Pensulare: 60— 80
-Pulverizare: 70 — 90
-Imersie: 100 - 120

Temperatura de congelare, sol. C=22%, "C -10...-12

Fig. 1. Solutie ignifugd de interior pentru lemn SETISTOP-INC (solutie concentratd 22%)

Extrase din procesul verbal nr. 331 din 25.02.2020 al sedintei de deliberare a Grupei Specializate

Grupa specializatd nr. 3, compusd din Pregedinte dr. ing. Henriette SZILAGYI, raportor dr. ing. Adrian
LAZARESCU, membri: ing. Carol ENYEDI, ing. Carmen DICO, dr. ing. Gabriela CALATAN, a examinat
Dosarul Tehnic preliminar prezentat de S.C. SETICO S.R.L. Timisoara, rezultatele incercdrilor si
proiectul de agrement tehnic prelungit nr. 001SC-03/363-2020 referitor la produsul “SOLUTIE
IGNIFUGA DE INTERIOR PENTRU LEMN — SETISTOP-INC'” si au ficut urmdtoarele observaii:

- Produsul a avut agrement tehnic elaborat anterior, AT 0015C-03/331-2017. Pe perioada de valabilitate
a agrementului tehnic nu au fost reclamatii privind comportarea in exploatare a produsului.

- La INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca s-au efectuat o serie de determindri de laborator pe
solufia apoasd aplicatd pe suprafete lemnoase. Rezultatele objinute sunt in limitele prevazute in fisa
tehnicd a produsului.

- Fiecare livrare de produs este insofitd de declarafia de conformitate cu prezentul agrement tehnic §i de
instructiunile specifice pentru transport, depozitare si utilizare, redactate in limba romdna.

- Titularul agrementului tehnic pune la dispozifia beneficiarilor instructiunile specifice privind domeniile
de utilizare acceptate, condifiile de depozitare si modul de punere in opera a acestuia, redactate in limba
romdnd. [ =
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- Punerea in operd a solufiei igniguge se face numai de cdire personal calificat §i atestat in acest gen de
lucrdri, conform instructiunilor de punere in operd ale producdiorului respectiv a reglementdrilor in

vigoare.
- Produsul se comercializeazd numai insotit de declaratia de conformitate cu prezentul Agrement tehnic.

Ludnd in considerare cele mentionate mai sus, Grupa Specializatd nr.3 propune aprobarea de
citre CTPC a Agrementului Tehnic nr. 001SC-03/363-2020 “SOLUTIE IGNIFUGA DE INTERIOR

PENTRU LEMN — SETISTOP-INC” pe o perioadd de trei ani.

o Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 001SC-03/363-2020 continind 50 pagini face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Spegidlizate nr. 3

dr. ing. Adrian

Membrii grupei specializate:
ing. Carol ENYEDI ; /;

ing. Carmen DICO ,
dr. ing. Gabriela CALATAN o~ / K
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ROMANIA

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII

SI ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

fn baza procesului verbal nr. 1-199, din data de 24.03.2020 al Comisiei de avizare

nr. 1 a agrementelor tehnice in construcii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul  tehnic nr.001SC-03/363-2020, elaborat de INCD URBAN INCERC
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, pentru SOLUTIE IGNIFUGA DE INTERIOR
PENTRU LEMN - SETISTOP-INC , al cérui producator este S.C. SETICO S.R.L.
Timisoara, jud Timis.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pani la data de 24.03.2022 si se poate prelungi
in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului

tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 24.03.2023, pentru titular, producétor

si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII




