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1. Numele solicitantului: S.C. SETICO S.R.L.
Adresa Sediul Principal: Str. Campului, nr. 62, loc. Timisoara, jud. Timis, CP: 300 316
Sediul Secundar (Punctul de lucru): Bivd. Constructorilor Nr. 1-3, loc. Timisoara, jud. Timis, CP: 300 571 (Azur).
Tel.: (+40). 723 346 035, (+40) 729 051 947, (+40) 256 452 653, Fax: (+40) 256 452 653
E emical_florio@yahoo.com

2. Cofifalida / contract nr.: 722 L/2018

3. Descfiere a obiectului incercarii:

- identificarea obiectului incercat: produs pentru ignifugarea si protectia insectofungicida a materialelor
combustibile din lemn si derivate din lemn OSB, MDF si PAL.

- domeniul de utilizare: produs pentru protectia de suprafata a elementelor si structurilor din lemn si derivate din
lemn OSB, MDF si PAL din constructii noi si existente, cu specificatii privind domeniul de utilizare prevazute in ST
049-2014. Se aplica pe elemente de lemn din constructii conform instructiunilor de aplicare, pentru a fi utilizate in
conditii de expunere incadrate in clasele de utilizare 1 si 2, definite de SR EN 335:2013, dupa cum urmeaza:

a) clasa de utilizare 1: la interior, uscat, cu atac posibil de insecte xilofage, inclusiv termite, de exemplu: amenajari
interioare, scari, grinzi si stalpi aparenti; :

b) clasa de utilizare 2: la interior sau la adapost, fara expunere la intemperii dar supus unei umeziri ocazionale, cu
atac posibil de ciuperci de decolorare si lignicole, insecte xilofage, inclusiv termite, de exemplu: capriori, grinzi,
stalpi, astereald, sipci, pereti interiori.

- denumirea produsului: “SETISTOP-S solutie ignifuga si insectofuncicida de interior pentru lemn si derivate din
lemn OSB, MDF si PAL”.

- fabricant: 8.C. SETICO S.R.L.

- descrierea produsului: solutie lichida, opalescenta, culoare de la incolor la gri deschis, solutie apoasa
concentrata, realizata pe baza de silicat de sodiu lichid si formiat de calciu.

- descrierea probei pentru incercare: epruvete din lemn tratate cu SETISTOP-S.

- cantitate, dimensiuni: 6 epruvete tratate cu SETISTOP S concentrat si 3 epruvete martor netratate, cu
dimensiuni [120x30x10]mm.

- metoda de tratare: pensulare, 2 straturi de SETISTOP S concentrat, la interval de 48 ore intre straturi.

- specia de lemn tratat: brad, cu umiditafea de 12,6%.

- temperatura de aplicare: 18°C.

- consum specific: 660 g/m>.

- modul de esantionare: proba a fost pregatita de executant, esantionarea fiind in responsabilitatea sa.

4. Descriere a probei:
- data primirii probei in laborator: 27.03.2018
- codul produsului: 1134 PL1 CS1

5. Identificarea metodelor utilizate:
- STAS 8022-91 Lemn. Determinarea eficacitétii antiseptizarii impotriva mucegaéirii.

6. Caracteristici determinate prin incercari: )
- Aprecierea dezvoltarii sporilor si a cresterii miceliului, grad de dezvoltare, eficacitatea antiseptizarii
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7. Date privind conditionarea probelor de incercat: 24 ore la 22°C $i 45% HR

8. Data de efectuare a incercérii: 27.03.2018-29.05.2018

9. Rezuiltatele incercarilor:
9.1 Echipament de incercare: balanta, cronometru, camera de incercare obscura: T= (25+2)°C, UR= 85+5%,
camera de lucru prevazuta cu instalatie UV, nisa pentru inoculari, cutii Petri, vase conice, pulverizator, sticlarie
diversa, manusi si ochelari de protectie, ansa de crom-nichel. i
9.2 Durata expunerii probelor si conditiile de mediu: 26°C; 80% UR: 28 zile T
9.3 Specie lemn, material biologic: epruvete de brad tratate cu produs de protectie si-martor fratate cu apa,
au fost expuse pe mediul de cultura, la urmétoarele ciuperci test: Chaetomium globosum Kunze, Paecilomyces
varioti Brainier, Stachybotrys atra Corda, Alternaria tenuis Ness, Trichoderma viride Person ex Fr
9.4 Metoda de incercare: pct. 6 A din STAS 8022-91.

9.5 Valori obtinute:
Nr. Caracteristici determinate ]V} Valoari / epruveta (1-6 tratate, 7-9 martor netratate)
crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nivel de atac % 0 0 0 0 0 0 100 100 100
2 | Grad dezvoltare - 0 0 0 0 0 3 0 0 3
3 Eficacitatea antiseptizarii - Foarte buna

Nota: “interpretarea acgstui raport de incercare si a concluziilor practice care se pot deduce necesita o cunoastere aprofundata a
problemelor de protectia lemnului i, din aceste motive, acest raport de incercare nu constituie el insusi un certificat de

omologare”.
Criterii de exprimare a rezultatelor, pct. 7 din STAS 8022-91:

Aprecierea dezvoltarii sporilor si a cresterii miceliului Grad de Eficacitatea

dezvoltare antiseptizarii

Nu se observa macroscopic si microscopic dezvoltarea de mucegai pe epruvete (canturi, 0 . Foarte buna.
capete si fete); pe mediu de cultura pana in apropierea epruvetelor, dezvoltarea mucegaiului . ' ’
este evidenta sau se constata o zona de inhibitie )
Se observa microscopic pe epruvete o dezvoltare foarte slaba a cate 2...3 colonii izolate, 1
punctiforme, de mucegai. Pe mediul de cultura sunt prezente miceliile ciupercilor pana la baza
epruvetelor s
Se observa macroscopic pe epruvete, colonii isolate, punctiforme sau asociate de mucegai dar 2 Mijlocie
care acopera max. 10 % din suprafata epruvetei (canturi, capete si fete)
Se observa o dezvoltare puternica a miceliului ciupercilor pe epruvete si mediul de cultura 3 Slaba

10. Incertitudinea de masurare: -

11. Observatii:
Produsul de protectia lemnului are o comportare foarte buna fata de atacul ciupercilor de mucegaire.

SEF DE LABORATOR INCERCARI AL QUALITY CERT S.A. RESPONSABIL DE INCERCARE
ing. Neagu Ene drd.chim. Mariana Pruna

el

LABORATOR DE INCERCAR.
QUALITY CERT

NOTA

a) Rezultatele incercarilor sunt valabile numai pentru produsele supuse incercarilor.. )

b) Raportul de incercri poate fi reprodus numai n intregime; multiplicarea partiala este permisa numai cu acordul laboratorului
care a efectuat incercarea si al organismului de acreditare. )

¢) Corecturile sau adaugirile la raportul de incercéri se pot efectua numai prin intermediul unui alt document, "supliment la
Raportul de incercari nr. 393-1 din data de 29.05.2018”, elaborat de laboratorul care a efectuat incercarea.

d) Tn cazul traducerii raportului in alte limbi, varianta n limba romana constituie document de baza, in caz de litigiu.
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. Numele solicitantului: S.C. SETICO S.R.L.

Adresa Sediul Principal: Str. Campului, nr. 62, loc. Timisoara, jud. Timis, CP: 300 316

Sediul Secundar (Punctul de lucru): Blvd. Constructorilor Nr. 1-3, loc. Timisoara, jud. Timis, CP: 300 571 (Azur).
Tel.: (+40) 723 346 035, (+40) 729 051 947, (+40) 256 452 653, Fax: (+40) 256 452 653

-E-mail: chemical ﬂorio@yahoo.com

2 Co ‘ﬁdal contract nr.: 722 /2018

3 Descr re a obiectului incercarii:

- _“identificarea obiectului incercat: produs pentru ignifugarea si protectia insectofungicida a materialelor

combustibile din lemn si derivate din lemn OSB, MDF si PAL.

- domeniul de utilizare: produs pentru protectia de suprafata a elementelor si structurilor din lemn si derivate din

lemn OSB, MDF si PAL din constructii noi si existente, cu specificatii privind domeniul de utilizare prevazute in ST
049-2014. Se aplica pe elemente de lemn din constructii conform instructiunilor de aplicare, pentru a fi utilizate in
conditii de expunere incadrate in clasele de utilizare 1 si 2, definite de SR EN 335:2013, dupa cum urmeaza:

a) clasa de utilizare 1: la interior, uscat, cu atac posibil de insecte xilofage, inclusiv termite, de exemplu: amenajari
interioare, scari, grinzi si stalpi aparenti;

b) clasa de utilizare 2: la interior sau la adapost, fara expunere la intemperii dar supus unei umeziri ocazionale, cu
atac posibil de ciuperci de decolorare si lignicole, insecte xilofage, inclusiv termite, de exemplu: capriori, grinzi,
stalpi, astereald, sipci, perefi interiori.

- denumirea produsului: “SETISTOP-S solutie ignifuga si insectofuncicida de interior pentru lemn si derivate din

lemn OSB, MDF si PAL".

- fabricant: S.C. SETICO S.R.L.
- descrierea produsului: solutie lichida, opalescenta, culoare de la incolor la gri deschis, solutie apoasa

concentrata, reallzata pe baza de silicat de sodiu lichid si formiat de calciu.

- descrierea probel ‘pentru incercare: epruvete din lemn tratate cu SETISTOP-S.
- cantitate, dimensiuni: 5 epruvete tratate cu SETISTOP S concentrat si 6 epruvete martor: 3 epruvete martor

tratate cu apa prin imersie 24 ore si 3 epruvete martor netratate, cu dimensiuni [50x25x15]Jmm.

5.

- metoda de tratare: pensulare, 2 straturi de SETISTOP S concentrat, la interval de 48 ore intre straturi.
- specia de lemn tratat: brad, cu umiditatea de 12,6%.

- temperatura de aplicare: 18 C.

- consum specific: 660 g/m

- modul de esantionare: proba a fost pregatita de executant, esantionarea fiind in responsabilitatea sa.

. Descriere a probei:

- data primirii probei in laborator: 27.03.2018
- codul produsului: 1134 PL2 CS1

Identificarea metodelor utilizate:
- SR EN 117:2013 Produse de protectie a lemnului. Determinarea pragului de eficacitate impotriva speciilor

europene de termite din genul Reticulitermes (Metoda de laborator).

8.

Caracteristici determinate prin incercari:
- Nivel de atac, supravietuitori (%), prag de eficacitate.
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7. Date privind conditionarea probelor de incercat: 24 ore la 22°C si 45% HR

8. Data de efectuare a incercirii: 27.03.2018-29.05.2018

9. Rezultatele incercarilor:

9.1 Echipament de incercare: camera de incercare: T= (2622)°C, UR= 70+5%, manusi si ochelari de protectle

9.2 Durata expunerii probelor si conditiile de mediu: 26°C; 70% UR; 8 saptamani. N

9.3 Specie lemn, material biologic: epruvete de brad tratate cu produs de proteciie, martor tratate ‘cu apa si
martor netratate, au fost puse in contact cu populatii de insecte isoptere-termite europene: Iuér‘atorl soldati si
nimfe, identificate din specia Reticulitermes lucifugus Rossi.

9.4 Metoda de incercare: pct. 8 din SR 117:2013.

9.5 Valori obtinute:

Nr. Caracteristici determlnate UM Valoari / epruvets (1-5 tratate, 6-8 martor tratate, 3-11 martor netratate)
crt. 1 2 3 4 5 6 [ 7 [ 8 [ 9 [ 10 [ 11
1 Nivel de atac - 0 0 0 0 0 4

2 | Supravietuitori % 0 0 0 0 0 >50

3 | Prag de eficacitate kg/m? < 660

Nota: “interpretarea acestui raport de fncercare i a concluziilor practice care se pot deduce necesita o cunoagtere aprofundata a problemelor
de protectia lemnului i, din aceste motive, acest raport de incercare nu constituie el insusi un certificat de omologare”.
Validitatea/Valabilitatea incercarilor: incercarea este validd/valabild daca epruvetele martor de virulents, netratate, prezinta la examinarea
vizuald un atac de nivel 4 si daca exista cel putin 50% supravietuitori.
Pragul de eficacitate se exprima pentru consumul realizat, la care produsul nu prezint un atac superior nivelului 2 si consumul realizat imediat
inferior pentru care lemnul nu mai este suficient protejat.
Criterii de exprimare a rezultatelor, pct. 8.4.1.2 din SR 117:2013:

Aprecierea atacului

Clasificare Descriere Notare (nivel atac)
Nici un atac = 0 i
Tentativa de atac 1) erodare superficiala cu adancime nesemnificativa; 1
2) atac pana la 0 adancime de 0,5 mm; 3) ambele variante.

Atac ugor 1) erodare cu adancime de pana la 1 mm limitata la 1/10 din suprafata epruvetei;
2) foraj unic cu adancime de pana la 3 mm; 3) ambele variante.

Atac mediu 1) erodare cu adancime de 1 mm pe mai mult de 1/10 din suprafata epruvetei;

2) erodare cu adancime mai mare de 1 mm si mai mica de 3 mm pe mai muit de 1/10 din
suprafata epruvetei; 3) foraje izolate cu adancime mai mare de 3 mm care nu se raspandesc

in cavitati in masa epruvetei; 4) ambele variante.

Atac sever 1) erodare cu adancime mai mare de 1 mm si mai mica de 3 mm pe mai mult de 1/10 din
suprafata epruvetei; 2) foraje la adancime mai mare de 3 mm care se raspandesc in cavitati
in masa epruvetei; 3) ambele variante.

10. Incertitudinea de masurare: -

11. Observatii: '
Produsul de protectia lemnului are o comportare foarte buna fata de atacul cu populatii de insecte isoptere-

termite europene.

SEF DE LABORATOR INCERCARI AL QUALITY CERT S.A. RESPONSABIL DE INCERCARE
ing. Neagu Ene drd.chim. Mariana Pruna

elo—

LABORATOR DE INCERCAR
QUALITY CERT

NOTA

a) Rezultatele incercarilor sunt valabile numai pentru produsele supuse incercérilor.. R - ) v

b) Raportul de incercéri poate fi reprodus numai in intregime; multiplicarea partjala este permisa numai cu acordul laboratorului care a
efectuat incercarea si al organismului de acreditare.

c) Corecturile sau adaugirile la raportul de incercéri se pot efectua numai prin intermediul unui alt document, "supliment la Raportul de
ncercari nr. 393-2 din data de 29.05.2018", elaborat de laboratorul care a efectuat incercarea.

d) Tncazul traducerii raportului in alte limbi, varianta in limba roméana constituie document de baza, in caz de litigiu.
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